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Ekran elektryczny PROFI 
Opis produktu    2x3 Art. Nr: EEP

Charakterystyka: Profesjonalny ekran projekcyjny elektryczny, łatwy do zamontowania na ścianie lub suficie. Posiada białą matową po-

wierzchnię Matt White, z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Dodatkowo ekran wyposa-

żono w bardzo cichy mechanizm. Płótno zwijane jest do specjalnej kasetki, która zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Bardzo łatwa bezprzewodowa obsługa ekranu, przy użyciu pilota radiowego, który działa nawet w zasięgu do 20 m. Szeroki kąt widzenia 

pozwala na zastosowanie powierzchni ekranowej w sytuacjach, kiedy część odbiorców znajduje się pod dużym kątem względem osi ekranu. 

Górna metalowa obudowa sprawia, iż konstrukcja jest wyjątkowo wytrzymała i odporna na długotrwałą eksploatację. Napięcie 230 V / 50 Hz.

W zestawie: pilot zdalnego sterowania, elementy montażowe.

Gwarancja: 2 lata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ekran elektryczny PROFI 

Format 4:3

2x3 Art. Nr EEP1014/43 EEP1216/43 EEP1419/43 EEP1723/43

Wymiary [cm]
powierzchnia całkowita 153×114 171×128 203×153 244×183

powierzchnia robocza A×B 147×108 165×122 195×145 236×175

Przekątna C  [cm] (cal) 190 (75”) 214 (84”) 254 (100”) 304,8 (120”)

Szerokość obramowania (border) [cm] 3 4

Rzut boczny [cm] 9,4×9,4

Rodzaj powierzchni PCV (Matt White)

Zasięg pilota do 20 m

Wymiary opakowania [cm] 204×13,8×14,3 222×13,8×14,3 254×13,8×14,3 295×13,8×14,3

Waga [kg] 8,0 9,0 10,0 12,0

Gwarancja 2 lata

Parametry
materiału
projekcyjnego
Matt White

Skala jasności 1,0-1,2 (DIN 19045)

Grubość [mm] 0,35

Przednia strona biała matowa (Matt White)

Tylna strona czarna

Współczynnik gain 1,0

Kąt widzenia 150°

Format 1:1

2x3 Art. Nr EEP1818R EEP2020R EEP2424R EEP3030R

Wymiary [cm]
powierzchnia całkowita 180×180 203×203 244×244 300×300

powierzchnia robocza A×B 174×174 195×195 236×236 296×296

Przekątna [cm] (cal) 254 (100”) 287 (113”) 345 (135”) 424 (167”)

Szerokość obramowania (border) [cm] 3 4

Rzut boczny [cm] 9,4×9,4

Rodzaj powierzchni PCV (Matt White)

Zasięg pilota do 20 m

Wymiary opakowania [cm] 231×13,8×14,3 254×13,8×14,3 295×13,8×14,3 351×13,8×14,3

Waga [kg] 10,0 11,0 12,0 13,0

Gwarancja 2 lata

Parametry
materiału
projekcyjnego
Matt White

Skala jasności 1,0-1,2 (DIN 19045)

Grubość [mm] 0,35

Przednia strona biała matowa (Matt White)

Tylna strona czarna

Współczynnik gain 1,0

Kąt widzenia 150°
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